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Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite per viti con impronta a croce Phillips® a lama esagonale ed 
esagono di manovra, in acciaio legato, superficie rivestita e punta brunita, 
calotta integrata nell'impugnatura per utilizzo con utensili a 
percussione, impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo.

Codice €

 

Misura Lunghezza lama
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

Esagono lama
(mm)

Esagono di manovra
(mm)

 

N252850010 5,30 � PH 1 80 178 5 8
N252850020 6,90 � PH 2 100 205 6 10

Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite per viti con impronta a croce Phillips® a lama tonda lunga, 
UNI-ISO 8764 DIN 5260, in acciaio al cromo silicio manganese, superficie 
cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo.

Codice €

 

Misura Lunghezza lama
(mm)

Lunghezza 
totale (mm)

 

N250880010 7,50 5 PH 1 250 359
N250880020 9,50 5 PH 2 250 370

Pz.

N250880021 11,50 1 PH 2 400 520

Codice €

 

Misura Lunghezza lama
(mm)

Lunghezza 
totale (mm)

 

Pz.

Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite per viti con impronta a croce Phillips® a lama tonda corta, in acciaio 
legato, superficie rivestita e punta brunita, impugnatura ergonomica in plastica 
antiscivolo.

Codice €

 

Misura Lunghezza lama
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

N252350005 2,54 � PH 1 25 79 N252350010 2,78 � PH 2 25 79

Codice €

 

Misura Lunghezza lama
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite per viti con impronta a croce Phillips® a lama tonda corta, 
UNI-ISO 8764 DIN 5260, in acciaio al cromo silicio manganese, superficie 
cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo.

Codice €

 

Misura Lunghezza lama
(mm)

Lunghezza 
totale (mm)

 

N250920010 4,19 5 PH 1 35 91

Pz.

N250920020 4,60 5 PH 2 35 91

Codice €

 

Misura Lunghezza lama
(mm)

Lunghezza 
totale (mm)

 

Pz.

Giravite a squadra per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite per viti con impronta a croce Phillips®, UNI 7083 ISO 8764-1 
DIN 5208, lama in acciaio al silicio cromo vanadio, superficie nichelata, 
estremità disassate di 90° per consentire rapide riprese dell'avvitamento.

Codice €

 

Misura Lunghezza totale
(mm)

 

N253500005 4,28 5 PH 0 + PH 1 90
N253500010 4,80 5 PH 1 + PH 2 125

Pz.

N253500015 7,60 5 PH 3 + PH 4 175

Codice €

 

Misura Lunghezza totale
(mm)

 

Pz.

Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite per viti con impronta a croce Phillips® a lama tonda ed esagono di 
manovra, in acciaio legato, superficie cromata e punta brunita, impugnatura in 
legno con estremità protetta in cuoio.

Codice €

 

Misura Lunghezza 
lama (mm)

Lunghezza 
totale (mm)

Esagono di 
manovra (mm)

 

N253400005 2,62 � PH 1 80 175 6
N253400010 3,35 � PH 2 100 210 10

N253400015 4,66 � PH 3 150 270 12
N253400020 8,50 � PH 4 200 340 17

Codice €

 

Misura Lunghezza 
lama (mm)

Lunghezza 
totale (mm)

Esagono di 
manovra (mm)

 

UTENSILI MANUALI Giraviti e inserti per viti
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� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




