Maschio a macchina in acciaio HSS-E - ) . i
Fermat) 40° passo grosso DIN 371-376 sinistro Mﬂ —

Maschio a macchina in acciaio HSS-E, passo grosso, anello giallo, filettatura sinistra per fori ciechi,

DIN 371 M3-M10 con gambo rinforzato, DIN 376 M12-M20 con gambo passante. Acciaio | Acciaio f| [ Acciaio -
Per filettatura metrica regolare ISO e DIN 13, forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature elicoidali destre i k3208 io00 Z}ggg As',-'?emg'r?éo
a forte torsione a 40°. Superficie rinvenuta a vapore, per limitare le saldature a freddo. BE Codice fi N
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio. ﬁ% A05724 [ ) © © [ )
DIN | DIN [ISO2 | Tipo s NS Ch Ve (m/min) 10 8 6 12
MHL sl e 376 6H N %m %: % Refrigerazione  EO  EO EO EO
. Passo codolo uadro di Preforo Lunghezza totale
Codice € M (mm) a(mm) trasci?mmento (mm) (mm) o (mm)
A057240030 29,30 < M3 0,5 3,5 2,7 25 56
A057240040 26,75 O M4 0,7 45 3,4 33 63
A057240050 28,05 < M5 0,8 6 49 4,2 70
A057240060 26,75 O M6 1 6 49 5 80
A057240080 33,15 < M8 1,25 8 6,2 6,8 90
A057240100 37,75 © M10 1,5 10 8 8,5 100
A057240120 53,45 & M12 1,75 9 7 10,2 110
A057240140 74,65 O M14 2 11 9 12 110
A057240160 76,45 & M16 2 12 9 14 110
A057240180 105,30 © M18 2,5 14 11 15,5 125
A057240200 112,00 < M20 2,5 16 12 17,5 140

fm.m9 Maschio a macchina in acciaio HSS-E

40° passo grosso DIN 371-376 DI S

Maschio a macchina in acciaio HSS-E, passo grosso, anello verde, per fori ciechi, DIN 371
M2-M10 con gambo rinforzato, DIN 376 M12-M30 con gambo passante. Superficie w
3 21000

Acciaio

. .o " . Acciai A
rinvenuta a vapore, per limitare le saldature a freddo. Per filetto metrico regolare IS0 e S0 >1000 | gisa | JAluminio

: . SRR . i Nimmz <1400 ¢ leghe

DIN 13, forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature elicoidali destre a forte torsione a 40°. Codice Nmm?
Per lavorazioni di acciai legati e non. A05684 ° ) ) ) )

M  |hsse | DN | DN |1s02 | Tipo - % P S % Ve (m/min) 12 10 8 7 17

37 376 6H N 7= W o Refrigerazione EO EO EO EO EO
: Passo codolo uadro di Preforo Lunghezza totale

Codice = M (mm) o(mm) trasci?lamento (mm) (mm) ’ (mm)
A056840020 19,40 © M2 0,4 2,8 2,1 1,6 45
A056840022 20,60 < M2,2 0,45 2,8 2,1 1,75 45
A056840023 21,20 © M2,3 0,4 2,8 2,1 1,9 45
A056840025 17,80 < M2,5 0,45 2,8 2,1 2,05 50
A056840026 19,80 < M2,6 0,45 2,8 2,1 2,1 50
A056840030 15,60 © M3 0,5 35 2,7 25 56
A056840035 16,40 < M3,5 0,6 4 3 2,9 56
A056840040 15,60 © M4 0,7 45 34 33 63
A056840050 16,10 < M5 0,8 6 4,9 4,2 70
A056840060 16,10 © M6 1 6 49 5 80
A056840080 19,00 < M8 1,25 8 6,2 6,8 90
A056840100 22,70 © M10 1,5 10 8 8,5 100
A056840120 29,30 < M12 1,75 9 7 10,2 110
A056840140 39,30 < Mi14 2 11 9 12 110
A056840160 41,70 < M16 2 12 9 14 110
A056840180 62,40 © M18 25 14 1 15,5 125
A056840200 62,40 < M20 2,5 16 12 17,5 140
A056840220 90,00 © M22 25 18 14,5 19,5 140
A056840240 82,50 < M24 3 18 14,5 21 160
A056840270 113,00 < M27 3 20 16 24 160
A056840300 136,00 < M30 3,5 22 18 26,5 180

—~ Serie di maschi a macchina
format) | acciaio HSS-E DIN 371-376

Serie di maschi a macchina in acciaio HSS-E (cod. A05684), passo grosso,
anello verde, DIN 371 M2-M10 con gambo rinforzato, DIN 376 M12

con gambo passante, per fori ciechi.

Per lavorazioni di acciai legati e non.

In cassetta di plastica.

DIN DIN ISO 2
371 376 6H

Codice € M Misura maschi Ti,fj’c’ %@ %/

A057912000 222,70 < M3+M12 M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 a0
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