UTENSILI MANUALI

format) Cacciaspine con bussola di guida
Cacciaspine con bussola di guida, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione
zincocromata, gambo cilindrico con superficie godronata a croce e con stelo
cacciaspine riportato e fosfatato.

Serie - Serie di 8 cacciaspine con bussola di guida, in acciaio al cromo vanadio,
esecuzione zincocromata, gambo cilindrico con superficie godronata a croce e con stelo
cacciaspine riportato e fosfatato, fornita in supporto o busta di plastica.

Composta da:

- 1 cacciaspine da 0,9x80 mm (cod. N550610090)

- 1 cacciaspine da 1,4x84 mm (cod. N550610140)

- 1 cacciaspine da 1,8x88 mm (cod. N550610180)

- 1 cacciaspine da 2,4x92 mm (cod. N550610240)

- 1 cacciaspine da 2,8x96 mm (cod. N550610280)

- 1 cacciaspine da 3,4x98 mm (cod. N550610340)

- 1 cacciaspine da 3,9x100 mm (cod. N550610390)

- 1 cacciaspine da 5,9x102 mm (cod. N550610590)

Scalpelli ‘3

. /] Lunghezza totale Sezione ¢ . 0 Lunghezza totale Sezione ¢

Codice € (mm) (mm) (mm) Codice € (mm) (mm) (mm)
N550610090 281 & 0,9 80 6 N550610590 3,15 & 5,9 102 8
N550610140 3,15 © 14 84 6 I
N550610180 3,15 © 1,8 88 6 Codice € ! Serie di cacciaspine \
N550610240 3,15 & 2,4 92 8 Pezzi Confezione
N550610280 3,15 & 2,8 96 8 N550619905 30,40 & 8 supporto
N550610340 3,15 © 34 98 8 N550619910 30,10 < 8 busta
N550610390 3,15 & 3,9 100 8

format) Bulino per meccanici
E r

Bulino per meccanici, DIN 7250, in acciaio autotemprante al cromo molibdeno vanadio, temprato e rinvenuto per tutta la lunghezza, esecuzione verniciata, punta riaffilabile,
gambo a sezione ottagonale rastremato conicamente fino in punta, trattamento di bonifica per evitare la formazione di scheggiature e ricalcature della testa.

: Lunghezza totale Sezione ottagonale . Lunghezza totale Sezione ottagonale
Codice € (mm) (mm) Codice € (mm) (mm)
N550650100 1,26 & 100 8 N550650121 1,51 & 120 12
N550650120 1,34 & 120 10 N550650150 1,63 © 150 12

[EOB=  Bulino per meccanici

Bulino per meccanici, DIN 7250, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione zincocromata, punta riaffilabile, gambo a sezione esagonale rastremato con proiezione concava fino in punta.

: Lunghezza Sezione ¢ punta . > Lunghezza Sezione ¢ punta
Codice € @ totale (mm) esagonale (mm) (mm) Codice € @ totale (mm) esagonale (mm) (mm)
N550700030 3,48 10 100 8 3 N550700050 4,79 10 150 12 5
N550700040 4,07 10 125 10 4

format) Bulino con punta in metallo duro g8
professional quality per meccanicil E

—

Bulino con punta in metallo dure per meccanici, in acciaio al cromo molibdeno vanadio, temprato e rinvenuto
per tutta la lunghezza, esecuzione cromata, gambo a sezione ottagonale rastremato conicamente fino in punta.

: Lunghezza totale Sezione ottagonale
Codice € (mm) (mm)
N550750120 9,40 & 120 10

Codice
N550750130

€ Lunghezza totale Sezione ottagonale
(mm) (mm)
14,90 & 130 14

@ Spedizione da magazzino CDU <> Spedizione da magazzino esterno

1129

SCALPELLI





