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Faretto a LED

Faretto a LED, corpo in alluminio pressofuso rinforzato con vetro di sicurezza, 
luminosità regolabile in continuo (0-100%), LED di marca di alta qualità per 
illuminazione senza abbagliamento di grandi dimensioni, angolo del fascio 
di 120°. Custodia pieghevole realizzata in plastica di alta qualità con telaio 
parzialmente gommato, 2 magneti potenti nel telaio per l'attacco a superfici 
metalliche. Porta USB e presa con messa a terra sul retro. 
Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.

IP 54 USB

Codice €

 

Luminosità
(lm)

Rendimento
(W) Modalità di funzionamento Tipo cavo Lunghezza cavo

(m)
 

P900500060 127,00 � 4800 60 Alimentazione di rete H07 RN-F 3G1,5 3

Faretto a LED doppio con treppiede

Faretto a LED doppio con treppiede, corpo in alluminio pressofuso rinforzato, 
con vetro di sicurezza, LED di alta qualità per illuminazione di grandi superfici, 
angolo del fascio di 120°, il supporto dei faretti può essere facilmente rimosso 
dal treppiede senza l'uso di attrezzi e può essere utilizzato su un piano di 
appoggio senza treppiede, treppiede estremamente robusto può essere 
regolato in altezza fino a 2 m, provvisto di maniglia per il trasporto, doppia presa 
di protezione sul retro. 
Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.

IP 54

Codice €

 

Luminosità
(lm)

Rendimento
(W) Modalità di funzionamento Tipo cavo Lunghezza cavo

(m)
 

P900500065 182,00 � 2400 30 Alimentazione di rete H05 RN-F 3G1,5 5

Faretto a LED

Faretto a LED da lavoro, scocca in alluminio pressofuso, interruttore on/off, angolo del 
fascio di luce da 100° a 120°. 
Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.

P9005000035 - con presa integrata sul retro con tappo di protezione.

P9005000040 - fornito con batteria Li-ion 7,4 V / 4,4 Ah e adattatore per ricarica. 

IP 54

IP 44

P900500035

P900500040

Codice €

 

Luminosità
(lm)

Rendimento
(W)

Autonomia
(h)

Modalità di 
funzionamento Tipo batteria Tipo cavo Lunghezza 

cavo (m)
 

P900500035 84,80 � 2400 36 - Alimentazione di rete - H07 RN-F 3G1,5 5
P900500040 90,80 � 1400 20 2,5 Batteria Li-Ion-Akku 7,4 V / 4400 mAh - -

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




