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Format Format Format Format Format Format Tkn Tkn Format Format Format Format Format

Codice A01072 A01074 A01076 A01043 A01082 A40340 A01230 A01245 A01047 A01011 A01305 A01022 A01307

Diametro 1÷19 1÷14,5 1÷13 1÷13 1÷13 2÷16 1÷13 1÷14 1÷13 1÷13 3÷12 3÷12 3÷12

Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 8037 DIN 340 DIN 340 DIN 340 DIN 340 DIN 1869 DIN 1869 DIN 1869

Materiale HSS-Co5 HSS-Co5 HSS-Co5 HSS-E HSS-Co5 HSS/HM HSS HSS-E HSS-Co5 HSS-Co5 HSS HSS-Co5 HSS-Co5

Tipo Ti Ti TF UNI INOX N Ti TF TF TF TF

Rivestimento

Angolo di affilatura 130° 130° 130° 130° 130° 118° 118° 118° 130° 130° 130° 130° 130°

Pagina 34 34 36 37 38 39 40 41 42 42 43 43 43

Acciaio
<850

N/mm² F # # F F F # # F

Acciaio
>850
<1000
N/mm²

F # # F F # F # #

Acciaio
>1000
<1400
N/mm²

F F # F ) F F # # #

Acciaio
<42 HRc F )

Acciaio
>42

<52 HRc F

Acciaio
>52

<56 HRc F

Acciaio
>56

<60 HRc F

Acciaio
>60 HRc

Acciaio
INOX # # # # # F F # # #

Leghe di
Titanio # # F ) # F

Ghisa # F F F # # F

Alluminio
e leghe # F F F F #

Rame
Ottone
Bronzo # # F F F # F

# Raccomandato F Adatto ) Possibile

Punte in acciaio HSS, HSS-E

UTENSILI DA TAGLIO

  

Punte HSS

 P
UN

TE
 H

SS




