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Fresa codolo cilindrico a 4 taglienti
format ) . Pt - . -
fermat) |, acciaio HSS-E PM rivestita TiAIN
Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 4 taglienti, in acciaio HSS-E PM

rivestita TIAIN, serie corta, elica 30°, tagliente al centro.
Per contornatura in finitura. Per lavorazioni di acciai legati e non.
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A251760100 14,90 © 1 6 3 49 0,006 A251761000 21,00 & 10 10 22 72 0,052
A251760200 13,50 < 2 6 7 51 0,006 A251761200 27,85 & 12 12 26 83 0,058
A251760300 13,50 < 3 6 8 52 0,012 A251761400 31,05 © 14 12 26 83 0,061
A251760400 13,50 < 4 6 11 55 0,018 A251761600 36,90 < 16 16 32 92 0,067
A251760500 13,50 © 5 6 13 57 0,022 A251761800 46,15 © 18 16 32 92 0,070
A251760600 13,50 < 6 6 13 57 0,028 A251762000 59,90 < 20 20 38 104 0,071
A251760800 20,30 © 8 10 19 69 0,038 A251762500 88,70 < 25 25 45 121 0,083

Fresa codolo cilindrico a 4/6 taglienti w
Format) | acciaio HSS Co8 serie lunga L

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 4/6 taglienti, in acciaio HSS Co8
serie lunga, elica 30°, tagliente al centro fino al @ 28 mm.
Per contornatura in finitura. Per lavorazioni di acciai legati e non.
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A251780500 820> B 6 24 68 4 0,014 A251781800 26,75 & 18 16 63 123 4 0,065
A251780600 820> 6 6 24 68 4 0,019 A251782000 31,95 & 20 20 75 141 4 0,074
A251780700 11,50 & 7 10 30 80 4 0,019 A251782200 52,85 & 22 20 75 141 5 0,049
A251780800 11,30 & 8 10 38 88 4 0,029 A251782400 7595 & 24 25 90 166 6 0,049
A251780900 1220 & 9 10 38 88 4 0,029 A251782500 51,25 & 25 25 90 166 6 0,046
A251781000 11,30 & 10 10 45 95 4 0,036 A251782600 81,00 & 26 25 90 166 6 0,046
A251781100 16,80 & 11 12 45 102 4 0,036 A251782800 69,30 & 28 25 90 166 6 0,047
A251781200 15,60 & 12 12 53 110 4 0,047 A251783000 74,25 & 30 25 90 166 6 0,047
A251781400 17,70 & 14 12 53 110 4 0,054 A251783200 83,75 & 32 32 106 186 6 0,054
A251781600 21,65 & 16 16 63 123 4 0,058

Fresa codolo cilindrico a 4 taglienti in &
fm'm§ acciaio HSS-E PM rivestita TiAIN serie lunga

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 4 taglienti, in acciaio HSS-E PM
rivestita TIAIN, serie lunga, elica 30°, tagliente al centro. Per contornatura in
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A251790500 14,40 & 5 6 24 68 0,022 A251791200 31,85 © 12 12 53 110 0,058
A251790600 14,40 © 6 6 24 68 0,028 A251791400 35,90 & 14 12 53 110 0,061
A251790700 22,70 7 10 30 80 0,028 A251791600 44,00 © 16 16 63 123 0,067
A251790800 22,70 © 8 10 38 88 0,038 A251791800 56,00 & 18 16 63 123 0,070
A251790900 23,00 & 9 10 38 88 0,038 A251792000 73,15 © 20 20 75 141 0,071
A251791000 23,00 © 10 10 45 95 0,052 A251792500 118,30 & 25 25 90 166 0,083
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