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FORMA DEL TRUCIOLO CONDIZIONE COLORE VELOCITÀ DI TAGLIO AVANZAMENTO ALTRO

SPESSO, DURO 
& CORTO

BLU O MARRONE RIDURRE RIDURRE
CONTROLLARE 

REFRIGERANTE & MISCELA

SPESSO, DURO 
& FRAGILE

BLU O MARRONE RIDURRE RIDURRE
CONTROLLARE 

REFRIGERANTE & MISCELA

SPESSO, DURO 
& ELASTICO

ARGENTO O 
PAGLIA CHIARA

OK
RIDURRE 

LEGGERMENTE
CONTROLLARE 

SE IL PASSO È ADATTO

SOTTILE, DURO 
& ELASTICO

ARGENTO AUMENTARE RIDURRE
CONTROLLARE 

SE IL PASSO È ADATTO

SOTTILE, RICCIO 
& ELASTICO

ARGENTO OK OK

SOTTILE, PIATTO 
& ELASTICO

ARGENTO OK AUMENTARE

POLVERIZZATO ARGENTO RIDURRE AUMENTARE

SOTTILE, RICCIO 
& STRETTO

ARGENTO OK RIDURRE
USARE UN PASSO 

PIÙ GRANDE

Suggerimenti di taglio 

I parametri di taglio precedentemente riportati costituiscono un valido aiuto per 
guidarvi verso una prima impostazione generale.

Occorre considerare però la molteplicità di fattori che possono influenzare le rese 
nel taglio a nastro, quali la dimensione e tipologia di lama, le caratteristiche della 
segatrice, ecc.

Al fine di ottimizzare i parametri impostati, risulta estremamente utile durante 
l’azione di taglio, controllare lo stato dei trucioli facendo riferimento alla sottostante 
tabella.

UTENSILI DA TAGLIO Lame

 L
AM

E




