Righe, squadre e goniometri

STRUMENTI DI MISURA Varie

Cronometro analogico

1882

Cronometro analogico con corpo in ABS resistente agli urti.
Start con il verde, stop con il pulsante rosso e nero per azzeramento.

Visualizzazione @ corona Peso
del tempo (min) (mm) (Kg)

F508630015 106,45 < 1/10 sec. 15 55 0,085

Codice € Classificazione

Cronometro analogico

1882

Cronometro analogico con corpo in ottone tornito e cromato, meccanismo di
precisione antiurto, resistente alla polvere ed impermeabile. Lancetta per tempi
intermedi. Pulsanti start/stop/azzeramento utilizzabile per il calcolo dei secondi
e dei decimi di secondo. Indicato per i cicli di lavoro e i tempi macchina.

Visualizzazione @ corpo Peso
del tempo (min) (mm) (Kg)

F508650030 385,70 < 1/100 min. 30 55 0,13

Codice € Classificazione

Cronometro digitale

1882

Cronometro digitale con corpo in plastica ABS nera, impermeabile con finestra
saldata ad ultrasuoni, 1 pulsante funzione, con display LCD superiore a 7 cifre,
inferiore a 2 cifre, display di memoria a 2 cifre, divisione decimale 1/100 minuti.
Alimentazione con batteria mignon (AA) 1,5 V.

Funzioni: start/stop/azzeramento/Slipt/Lap, entrambi i tempi sono commutabili
in qualsiasi momento. Sistema separato e reset della memoria, del giomoe  EigHE
dell'ora. Fornito con batteria, custodia protettiva e cavo.

: Visualizzazione del tempo Display altezza cifre (1] Dimensioni Peso

€ :
Codice (min) (mm) Memorie Slipt/Lap (mm) (Kg)
F508670060 154,65 & 99999,99 6 60 82x61x28 0,09

Cronometro digitale

1882

Cronometro digitale con corpo in plastica ABS grigia, impermeabile, 2 pulsanti
funzione, con display LCD superiore a 6 cifre, inferiore a 7 cifre, display di
memoria a 2 cifre, divisione decimale 1/100 minuti. Alimentazione batteria
mignon AAA 1,5 V. Funzioni: start/stop/azzeramento - Addition/Split /Lap /Short
Lap; start/stop e Split sono azionati da 2 pulsanti separati. Possibilita di
modificare Slip/Lap e tempi durante la misurazione, selezionabili 1/100 minuti,
1/100 secondi, 2 countdown e 65 memorie per Split € Lap. Fornito con batteria,

custodia protettiva e cavo. it
: Visualizzazione del tempo Display altezza cifre ol Dimensioni Peso
€ !

Codice (min) (mm) Memorie Slipt/Lap (mm) (Kg)
F508690065 169,00 & 99999,99 7/5 65 82x61x28 0,085
@-«ao|  Bilancia digitale
Bilancia digitale con display LCD 15 mm e retroilluminazione, tempo di risposta
inferiore a 2 sec., spegnimento automatico, indicatore di stabilita, tara
automatica, unita di misura selezionabile, indicatore carica batterie,
temperatura d'esercizio da 0°C +40°C, funzionamento a 4 batterie AA
(non incluse), alimentatore DC6Y/300mA (in dotazione).

. Portata Risoluzione Dimensioni piatto Dimensioni bilancia
€

Codice (Ka) (9) (mm) (mm)
F509560005 70,00 5 0,5 155x155 180x230x50

4 Spedizione da magazzino CDU <> Spedizione da magazzino esterno

795
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