STRUMENTI DI MISURA

format) Rotella metrica

Rotella metrica con corpo in plastica resistente agli urti, grande

maneggevolezza, manovella montabile da entrambe le parti, I'inizio del nastro \
¢ rinforzato con un guscio di plastica, nastro in acciaio inossidabile al - f
nichel-cromo, superficie opaca colore grigio, scala in mm colore nero,

numeri metro in rosso, protezione con vernice trasparente.
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: Campo di misura Larghezza nastro . Campo di misura Larghezza nastro
€ €
Codice (m) (mm) Codice m) (mm)
F556760010 26,10 < 10 13 F556760030 50,20 & 30 13
F556760020 36,60 O 20 13 F556760050 83,40 < 50 13

format) Rotella metrica

Rotella metrica con corpo in plastica resistente agli urti, grande

maneggevolezza, manovella montabile da entrambe le parti, I'inizio del nastro & \
rinforzato con un guscio di plastica, nastro in vetroresina molto flessibile colore - f
giallo, scala in cm colore nero, numeri metro in rosso, allo stato asciutto non

conduce elettricita.
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: Campo di misura Larghezza nastro . Campo di misura Larghezza nastro
€ €
Codice (m) (mm) Codice m) (mm)
F556770010 15,50 & 10 13 F556770030 32,70 © 30 13
F556770020 24,10 < 20 13
stanteY Rotella metrica
Rotella metrica con cassa in ABS molto leggera, nastro in acciaio con
numerazione ad alta visibilita, gancio con doppio rivetto.
EG
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. Campo di misura Larghezza nastro  Spessore nastro . Campo di misura Larghezza nastro Spessore nastro
€ €
Codice (m) (mm) (mm) Codice m) (mm) (mm)
F552050005 18,60 & 10 9,5 0,115 F552050015 30,15 & 30 9,5 0,115
F552050010 24,50 & 20 9,5 0,115
sTaxtev Rotella metrica
Rotella metrica con cassa in ABS molto resistente, manovella a scomparsa, — Easa#E
nastro in fiberglass. =
[ fe
. Campo di misura Larghezza nastro
€
Codice (m) (mm) EG
F552100005 8,20 ¢ 20 12,7 n
F552100010 13,80 & 30 12,7

4 Spedizione da magazzino CDU <> Spedizione da magazzino esterno
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