ABRASIVI

Lima ad ago tonda

Lima ad ago tonda, particolarmente adatte alla lavorazione di superfici, fori,
geometrie, profilati e raggiature di piccole dimensioni.
Possono essere utilizzate con e senza manico.
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Lunghezza totale Sezione o codolo
Codice SV|zzero 0 ﬁ SV|zzero1 SV|zzero 2 Qi: 9 (mm) (mm) (mm)
0160 5,20 12 5,20 12 5,20 12 160 3,25 3,25
0180 5,80 12 5,80 12 5,80 12 180 35 35
0200 6,60 12 6,60 12 6,60 12 200 3,75 3,75
PFERD

Lima ad ago a coltello

Lima ad ago a coltello, particolarmente adatte alla lavorazione di superfici, fori,
geometrie, profilati e raggiature di piccole dimensioni.
Possono essere utilizzate con e senza manico.
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Finale -
Codice SV|zzeroo m SV|zzero1 m SV|zzer02 QT
0160 5,90 12 5,90 12 5,90 12

Lunghezza totale
(mm)

160
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Sezione
(mm)

5,8x1,7

o codolo
(mm)

3,25

PFERD -
Lima ad ago mezzatonda

Lima ad ago mezzatonda, particolarmente adatte alla lavorazione di superfici,
fori, geometrie, profilati e raggiature di piccole dimensioni.
Possono essere utilizzate con e senza manico.
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Finale E E Lunghezza totale Sezione o codolo
Codice Swzzero 0 Swzzero 1 Swzzero 2 (mm) (mm) (mm)
0160 5,90 12 5,90 12 5,90 12 160 5,7x1,8 3,25
0180 6,90 12 6,90 12 180 6x2 3,5
0200 8,10 12 8,10 12 200 6,4x1,8 3,75
PFERD . . .
Lima ad ago a schiena d'asino
Lima ad ago a schiena d'asino, particolarmente adatte alla lavorazione di %
superfici, fori, geometrie, profilati e raggiature di piccole dimensioni.
Possono essere utilizzate con e senza manico.
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Finale = Lunghezza totale Sezione o codolo
Codice  Svizzero 0 Svizzero 1 Svizzero 2 PZ- (mm) (mm) (mm)
€ € €
0160 5,50 12 5,50 12 5,50 12 160 5,3x2,1 3,25

@ Spedizione da magazzino CDU

<> Spedizione da magazzino esterno
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