UTENSILI MANUALI

Chiave a bussola serie Impact
ASWP con bocca esagonale

Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale con attacco 1/2" DIN 3129,
per I'utilizzo con awvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per

il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per Ejiwm
utensili, esecuzione sabbiata. il
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: Misura L D1 D2 : Misura L D1 D2
Codice = (mm) (mm) (mm) (mm) Codice = (mm) (mm) (mm) (mm)
N111930010 510 & 10 38 17 25 N111930019 5,40 & 19 38 28 30
N111930012 510 ¢ 12 38 19,5 25 N111930021 5,80 21 38 31 30
N111930013 510 & 13 38 21 25 N111930022 5,80 < 22 38 32,5 30
N111930014 510 ¢ 14 38 22 25 N111930024 6,40 < 24 45 35 30
N111930015 540 15 38 23,5 30 N111930027 7,20 & 27 50 39 30
N111930016 540 & 16 38 25 30 N111930030 9,10 & 30 50 42 30
N111930017 540 17 38 26 30 N111930032 9,40 & 32 50 44 30
N111930018 540 & 18 38 27 30

Assortimento di chiavi a bussola
ASWD|  serie Impact con bocca esagonale

Assortimento di chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/2", DIN 3129,
serie da 12 pezzi.

Contenuto:

- 10 chiavi a bussola con bocca esagonale 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27
- 1 prolunga 175 mm

- Snodo sferico. Biee

Fornito in cassetta. &
Codice € Pezzi

N111930000 96,90 < 12

@ Chiave a bussola serie Impact -
AS con bocca esagonale serie lunga
Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale serie lunga con attacco s }_ L
1/2" DIN 3129, per I'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro
trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale 1/2 0
temprato per utensili, esecuzione sabbiata.

. Misura L D1 : Misura L D1 D2

Codice € (mm) (mm) (mm) (mm) Codice € (mm) (mm) (mm) (mm)

N111931010 7,50 & 10 78 17,5 25 N111931018 7,80 & 18 78 275 30
N111931013 7,80 & 13 78 21 25 N111931019 7,80 & 19 78 28,7 30
N111931014 7,80 & 14 78 22,5 25 N111931021 7,90 & 21 78 31 30
N111931015 7,80 & 15 78 23,5 30 N111931022 9,40 & 22 78 32 30
N111931016 7,80 & 16 78 25 30 N111931024 10,50 & 24 78 35 30
N111931017 7,80 & 17 78 26 30 N111931027 10,70 & 27 78 38,5 30

Chiave a bussola serie Impact per viti
ASWP con impronta esagonale

Chiave a bussola serie Impact per viti con impronta esagonale con attacco 1/2",
per I'utilizzo con awvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per

il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per Ii 172 @
utensili, esecuzione sabbiata. ’E",

Codice € E?ﬁf:‘;m (m';“) (n'ﬁ) Codice € E’zla‘?n‘:;w (m';“) (n':fn)
N111933050 8,60 < 5 55 25 N111933100 8,60 < 10 55 25
N111933060 8,60 & 6 55 25 N111933120 8,60 < 12 55 25
N111933070 8,60 & 7 55 25 N111933140 8,60 < 14 55 25
N111933080 8,60 & 8 55 25 N111933170 8,60 < 17 55 25

@ Spedizione da magazzino CDU

<> Spedizione da magazzino esterno
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