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Banco da lavoro mobile

Banco da lavoro mobile, stabile struttura in lamiera d'acciaio, cassetti (tutti 
divisibili individualmente) con estrazione totale, bloccaggio individuale contro 
l'apertura involontaria durante la guida e guide con cuscinetti a sfera. Chiusura 
centralizzata dei cassetti con serratura a cilindro, le ante possono essere chiuse 
individualmente. Con 2 ruote piroettanti bloccabili e 2 ruote fisse. Superficie 
verniciata a polvere. Con 7 cassetti estraibili unilaterali sul frontale, tutti divisibili 
singolarmente. 2 ampi vani con anta, entrambi i lati frontali con fori quadrati. 
Piano di lavoro in MDF spessore 37 mm.
Compostodaiseguenticassettierelativedimensioni:
- 5 cassetti frontali, dimensioni LxPxH: 568x398x75 mm
- 2 cassetti frontali, dimensioni LxPxH: 568x398x154 mm

Codice €

 

N° cassetti Dimensione cassetti
(mm)

Estrazione cassetto
(mm)

Portata per cassetto
(Kg)

Portata totale
(Kg)

Dimensioni esterne 
LxPxH (mm)

Peso
(Kg)

N901730005 -,-- � 7 568x398 380 30 800 1070x460x1020 104,5

Banco da lavoro mobile

Banco da lavoro mobile, esecuzione robusta, con struttura in lamiera d'acciaio, piano di lavoro in MDF 
spessore 56 mm (smussato su ogni lato 5 cm), con 2 maniglie, 7 cassetti estraibili sul lato anteriore e 3 
cassetti estraibili sul lato (tutti divisibili singolarmente), chiusura singola contro l'apertura involontaria 
durante lo spostamento, guide di scorrimento con cuscinetti a sfera, pannello laterale forato, bloccabile 
tramite serratura a cilindro, 1 ampio vano con 2 ripiani con anta chiudibile con serratura e 2 pannelli laterali, 
ruote in gomma piena 2 fisse e 2 ruote girevoli con freno di sicurezza (arresto totale), fornito con 4 chiavi 
(adatto per cassetti e antine).
Composto dai seguenti cassetti e relative dimensioni:
- 5 cassetti frontali, dimensioni LxPxH: 568x398x75 mm
- 2 cassetti frontali, dimensioni LxPxH: 568x398x154 mm
- 1 cassetto laterale, dimensioni LxPxH: 283x398x75 mm
- 1 cassetto laterale, dimensioni LxPxH: 283x398x154 mm
- 1 cassetto laterale, dimensioni LxPxH: 283x398x233 mm.

Codice €

 

N° cassetti Dimensione cassetti
(mm)

Estrazione casetto
(mm)

Portata per cassetto
(Kg)

Portata totale
(Kg)

Dimensioni esterne 
LxPxH (mm)

Peso
(Kg)

N901710040 -,-- � 10 568x398/283x398 380 40 550 1125x790x1020 110

Carrello portautensili

Carrello portautensili, struttura in lamiera d'acciaio con 7 cassetti estraibili da 
un lato (tutti divisibili individualmente), con estrazione totale, guide con 
cuscinetti a sfera. Con fori quadrati (9 x 9 mm) su entrambi i lati per il fissaggio 
di vari accessori. Cassetto con tappetino protettivo spesso 2,5 mm per 
proteggere il fondo del cassetto. Con porte caricate con molle a gas su entrambi 
i lati. Può essere chiuso centralmente con una serratura a cilindro. Piattaforma 
di lavoro con materassino in schiuma ondulata di 10 mm di spessore. 2 ruote 
fisse e 2 ruote piroettanti con freno. Superfici verniciate a polvere, corpo nero, 
cassetti grigi. Consegna comprensiva di 3 contenitori portaoggetti.
Composto dai seguenti cassetti:
- 5 cassetti altezza 75 mm
- 2 cassetti altezza 154 mm.

Codice €

 

N° cassetti Dimensione cassetti
(mm)

Estrazione cassetto
(mm)

Portata per cassetto
(Kg)

Portata totale
(Kg)

Dimensioni esterne 
LxPxH (mm)

Peso
(Kg)

N901770005 -,-- � 7 568x398 388 30 550 910x475x1000 84

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

UTENSILI MANUALI Cassette, borse, valige e carrelli
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Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Tagliacavi, cesoie e tronchesi •
Scalpelli • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Utensili in acciaio inossidabile




