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Filtri a baionetta e accessori per semimaschere e maschere

Filtri a baionetta serie 2000 per montaggio diretto su semimaschere cod. S20500 
e maschere cod. S20510, sistema di aggancio a baionetta con scatto di sicurezza udibile, 
per la protezione contro le polveri, dimensioni contenute a bassa resistenza respiratoria che 
consentono inoltre la gestione agevole della semimaschera sotto schermi di saldatura e visiere.
Conforme alla norma EN 143.
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Protezione Rif. originale Figura Protezione da

S205150005 -,-- � 2 P2 2125 A polveri e fumi
S205150010 -,-- � 2 P3 2135 B polveri e fumi
S205150015 -,-- � 2 P3 2138 C vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV + polveri e fumi

Pz.

Filtri a baionetta serie 6000 per montaggio diretto su semimaschere cod. S20500 e maschere cod. S20510, 
sistema di aggancio a baionetta con scatto di sicurezza udibile, per la protezione contro le polveri, gas e vapori.
Conforme alla norma EN 14387, EN 143.
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Protezione Rif. 
originale Figura Protezione da

S205200005 -,-- � 2 P3 6035 D polveri e fumi (con protezione in policarbonato)
S205200010 -,-- � 2 A1 6051 E gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C
S205200015 -,-- � 2 A2 6055 F gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C (classe 2)
S205200020 -,-- � 2 ABE1 6099 G gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C, gas inorganici e gas acidi
S205200025 -,-- � 2 ABEK1 6057 H gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C, gas inorganici, gas acidi e ammoniaca
S205200030 -,-- � 2 A1 6059 I gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C e formaldeide
S205200035 -,-- � 2 ABEK1 P3 6075 J gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C, gas inorganici, gas acidi e ammoniaca + polveri e fumi
S205200040 -,-- � 2 A2 P3 6095 K gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C (classe 2) + polveri e fumi
S205200045 -,-- � 2 AX P3 6098 L vapori organici con punto di ebollizione < 65 °C + polveri e fumi
S205200050 -,-- � 2 ABEK2Hg P3 6099 M gas/vapori organici con p. eb. > 65 °C, gas inorganici, gas acidi, ammoniaca e formaldeide + polveri e fumi

Pz.

Filtri serie 5000 per la protezione contro le polveri da montare:
- tramite ghiera su filtri serie 6000
- tramite ghiera e piattaforma direttamente su semimaschere cod. S20500 e maschere cod. S20510.
Conforme alla norma EN 143.
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Protezione Rif. originale Figura Protezione da Accessorio

S205250005 -,-- � 2 - 501 N - ghiera
S205250010 -,-- � 2 - 603 O - piattaforma
S205250015 -,-- � 2 P1 5911 P polveri e fumi -
S205250020 -,-- � 2 P2 5925 Q polveri e fumi -
S205250025 -,-- � 2 P3 5935 R polveri e fumi -

Pz.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento da lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità •




