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� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Mandrino barra grezza ISO 50 
DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) ADB

Mandrino barra grezza ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) forma ADB, 
per la costruzione di utensili speciali.

Codice €

 

ø D
(mm)

A
(mm)

 

C651700095 -,-- � 95 315

Forma
AD/B

DIN
ISO

7388-1

Mandrino portapunta integrale ISO 50 
DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) ADB

Mandrino portapunta integrale attacco ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) 
forma ADB, con rotazione oraria e antioraria. Il serraggio della punta avviene per 
mezzo di una chiave esagonale in dotazione. Bilanciatura standard G 6.3 
15000 giri/min. Per impieghi di foratura, svasatura, alesaggio, utilizzabile su 
centri di lavoro.
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DIN
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7388-1

Codice €

 

ø serraggio
(mm)

d2
(mm)

l1
(mm)

C658880010 -,-- � 1–13 50 95 C658880015 -,-- � 1,5–16 50 95

Codice €

 

ø serraggio
(mm)

d2
(mm)

l1
(mm)

Mandrino portapunta DIN ISO 7388-1 
(ex DIN 69871) ISO 50

Mandrino autoserrante portapunte ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) AD, 
per rotazione destra o sinistra, bilanciato G 2,5 20000 giri/min. 
Il serraggio della punta avviene per mezzo di una chiave esagonale in dotazione, 
con essa si ottiene un forte serraggio dell'utensile. 
Può essere utilizzato su centri di lavoro, torni, alesatrici e fresatrici.
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AD

DIN
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Codice €

 

Apertura mandrino
(mm)

A
(mm)

L1
(mm)

D1
(mm)

Concentricità
(mm)

 

C656200005 -,-- � 1-16 80 92 50 ≤ 0,03

Mandrini per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori •
Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini HG • Accessori per mandrini Power Collet Chuck •  Accessori per mandrini ER •




