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Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti a cremagliera con ganasce corte, 5 posizioni, 
esecuzione cromata, ganasce forgiate e rinforzate, sistema brevettato di sblocco con 
pulsante integrato nella leva per riapertura senza scatti, rullino di regolazione della presa 
integrato sul manico superiore.
Impiego: per il bloccaggio di materiali a sezione piatta e tonda, di profili ad L fino a 40 mm.

Codice €
Lunghezza totale

(mm)
Apertura

(mm)
N851350250 -,-- 250 80

Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti a cremagliera con ganasce lunghe, 5 posizioni, 
esecuzione cromata, ganasce forgiate e rinforzate, sistema brevettato di sblocco con 
pulsante integrato nella leva per riapertura senza scatti, rullino di regolazione della presa 
integrato sul manico superiore.
Impiego: per il bloccaggio di materiali a sezione piatta e tonda, di profili ad L fino a 50 mm. Codice €

Lunghezza totale
(mm)

Apertura
(mm)

N851400250 -,-- 250 110

Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti a cremagliera con ganasce lunghe, 5 posizioni, 
esecuzione cromata, ganasce forgiate e rinforzate, sistema brevettato di sblocco con 
pulsante integrato nella leva per riapertura senza scatti, rullino di regolazione della presa 
integrato sul manico superiore.
Impiego: per il bloccaggio di materiali a sezione piatta e tonda, di profili ad L fino a 70 mm. Codice €

Lunghezza totale
(mm)

Apertura
(mm)

N851450250 -,-- 250 135

Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti con ganascia inferiore snodata, corpo in 
acciaio legato e forgiato, ganasce dentate, esecuzione nichelata lucida, vite di 
regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

Codice €
Lunghezza totale

(mm)
Apertura

(mm)
N857250250 -,-- � 250 48

Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti con ganascia inferiore snodata, corpo in 
lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione 
nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

Codice €
Lunghezza totale

(mm)
Apertura

(mm)
N353750235 -,-- 235 45

Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti con ganasce piane a paletta, corpo in lamiera 
d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata 
lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

Codice €
Lunghezza totale

(mm)
Apertura

(mm)
Larghezza 

ganasce (mm)
N353250180 -,-- � 178 30 80

Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti con ganasce piane a paletta, corpo in lamiera 
d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata 
lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

Codice €
Lunghezza totale

(mm)
Apertura

(mm)
Larghezza 

ganasce (mm)
N353280200 -,-- 200 25 80

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Chiavi • Chiavi a bussola ed accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® •
Tagliacavi, cesoie e tronchesi • Cutter, forbici e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •




