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Carrello portautensili

Carrello portautensili da officina, esecuzione robusta, con struttura in lamiera d'acciaio, piano di lavoro in acciaio 
inox con ripiani in plastica a destra e sinistra, cassetti (tutti divisibili singolarmente) con estrazione totale, 
chiusura singola contro l'apertura involontaria durante lo spostamento, guide di scorrimento con cuscinetti a sfera, 
fori quadrati a doppia faccia (9x9 mm) per il fissaggio di vari accessori, bloccabile tramite serratura a cilindro, 
ruote in gomma piena 2 fisse e 2 girevoli con freno di sicurezza (arresto totale),tutte le ruote sono montate su 
cuscinetti a sfere per un comfort di guida ottimale, corpo verniciato a polvere.
Composto dai seguenti cassetti:
- 5 cassetti altezza 75 mm (adatti per 3 moduli 1/3)
- 2 cassetti altezza 150 mm (adatti per 3 moduli 1/3).

Codice € N° cassetti Dimensione cassetti
(mm)

Estrazione casetto
(mm)

Portata per cassetto
(Kg)

Portata totale
(Kg)

Dimensioni esterne 
LxPxH (mm)

Peso
(Kg)

N901721805 -,-- � 7 565x397 397 45 700 795x480x1000 69

Carrello portautensili

Carrello portautensili da officina, esecuzione robusta, con struttura in lamiera d'acciaio, piano di lavoro in acciaio 
inox con ripiani in plastica a destra e sinistra, cassetti (tutti divisibili singolarmente) con estrazione totale, chiusura 
singola contro l'apertura involontaria durante lo spostamento, guide di scorrimento con cuscinetti a sfera, fori 
quadrati a doppia faccia (9x9 mm) per il fissaggio di vari accessori, bloccabile tramite serratura a cilindro, ruote in 
gomma piena 2 fisse e 2 ruote girevoli con freno di sicurezza (arresto totale), tutte le ruote sono montate su cuscinetti 
a sfere per un comfort di guida ottimale, corpo verniciato a polvere.
Composto dai seguenti cassetti:
- 5 cassetti altezza 75 mm (adatti per 4 moduli 1/3)
- 2 cassetti altezza 150 mm (adatti per 4 moduli 1/3).

Codice € N° cassetti Dimensione cassetti
(mm)

Estrazione casetto
(mm)

Portata per cassetto
(Kg)

Portata totale
(Kg)

Dimensioni esterne 
LxPxH (mm)

Peso
(Kg)

N901721810 -,-- � 7 753x397 397 45 800 980x480x1000 94

Carrello portautensili

Carrello portautensili da officina, esecuzione robusta, con struttura in lamiera d'acciaio, piano di lavoro in MDF 
spessore 9 mm, cassetti (tutti divisibili singolarmente) con estrazione totale, chiusura singola contro l'apertura 
involontaria durante lo spostamento, guide di scorrimento con cuscinetti a sfera, fori quadrati a doppia faccia 
(9x9 mm) per il fissaggio di vari accessori, bloccabile tramite serratura a cilindro, ruote in gomma piena 2 fisse e 
2 ruote girevoli con freno di sicurezza (arresto totale), tutte le ruote sono montate su cuscinetti a sfere per un comfort 
di guida ottimale, corpo verniciato a polvere.
Composto dai seguenti cassetti:
- 5 cassetti altezza 75 mm (adatti per 3 moduli 1/3)
- 1 cassetto altezza 150 mm (adatto per 3 moduli 1/3)
- 1 cassetto extra largo (940x397 mm) altezza 120 mm (adatto per 5 moduli 1/3).
Dietro all'anta chiudibile a chiave c'è un grande vano, che può essere diviso da un ripiano.

Codice € N° cassetti Dimensione cassetti
(mm)

Estrazione casetto
(mm)

Portata per cassetto
(Kg)

Portata totale
(Kg)

Dimensioni esterne 
LxPxH (mm)

Peso
(Kg)

N901721815 -,-- � 7 565x397 397 45 1000 1160x480x1000 115

Banco da lavoro mobile

Banco da lavoro mobile, esecuzione robusta, con struttura in lamiera d'acciaio, piano di lavoro in MDF robusto, 
con maniglia, cassetti (tutti divisibili singolarmente) con estrazione totale, chiusura singola contro l'apertura 
involontaria durante lo spostamento, guide di scorrimento con cuscinetti a sfera, pannello laterale con fori quadrati 
(9x9 mm) per il fissaggio di accessori, chiusura centralizzata separata per ogni colonna di cassetti con serratura a 
cilindro, ruote in gomma piena 2 fisse e 2 ruote girevoli con freno di sicurezza (arresto totale), tutte le ruote sono 
montate su cuscinetti a sfere per un comfort di guida ottimale, corpo verniciato a polvere.
Composto dai seguenti cassetti:
- 5 cassetti frontali altezza 75 mm (adatti per 3 moduli 1/3)
- 2 cassetti frontali altezza 150 mm (adatti per 3 moduli 1/3)
- 1 cassetto laterale altezza 75 mm (adatto per 3 moduli 1/3)
- 4 cassetti laterali altezza 150 mm (adatti per 3 moduli 1/3).

Codice € N° cassetti Dimensione cassetti
(mm)

Estrazione casetto
(mm)

Portata per cassetto
(Kg)

Portata totale
(Kg)

Dimensioni esterne 
LxPxH(mm)

Peso
(Kg)

N901721850 -,-- � 12 565x397 379 45 800 1160x720x1010 172

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Chiavi • Chiavi a bussola ed accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® •
Tagliacavi, cesoie e tronchesi • Cutter, forbici e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •




