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Piedino di livellamento

Piedino di livellamento, materiale di base in poliammide 
rinforzata di colore nero, stelo fisso in acciaio zincato, per 
posizionare correttamente i macchinari anche in presenza 
di pavimentazioni irregolari e con dislivelli. Base 
antisdrucciolo acquistabile separatamente.

Campi di impiego:
- macchine automatiche
- gruppi eletrrogeni
- motori
- impianti speciali
- impianti di ventilazione 
   e condizionamento

Codice €
D

(mm)
H

(mm)
h

(mm) d A
(mm)

Carico 
max (Kg)

P800700015 -,-- � 32 39 13 M8 26 800 P800700040 -,-- � 40 46 13 M10 33 800

Codice €
D

(mm)
H

(mm)
h

(mm) d A
(mm)

Carico 
max (Kg)

Piedino di livellamento 
con stelo orientabile

Piedino di livellamento con stelo orientabile, materiale di 
base in poliammide rinforzata di colore nero, stelo 
orientabile fino a 25° in acciaio zincato, per posizionare 
correttamente i macchinari anche in presenza di 
pavimentazioni irregolari e con dislivelli. Base 
antisdrucciolo acquistabile separatamente.

Campi di impiego:
- macchine automatiche
- gruppi elettrogeni
- motori
- impianti speciali
- impianti di ventilazione e condizionamento

Codice €
D

(mm)
H

(mm)
h

(mm) d A
(mm)

Carico 
max (Kg)

P800750070 -,-- � 50 97 18 M12 70 1000 P800750115 -,-- � 80 98 19 M16 70 1000

Codice €
D

(mm)
H

(mm)
h

(mm) d A
(mm)

Carico 
max (Kg)

Piedino di livellamento 
con stelo orientabile e fori di fissaggio

Piedino di livellamento con stelo orientabile e fori di 
fissaggio, materiale di base in poliammide rinforzata di 
colore nero, stelo orientabile fino a 25° in acciaio zincato, 
2 fori di fissaggio da ø 9 mm sulla base, per posizionare 
saldamente e correttamente i macchinari anche in 
presenza di pavimentazioni irregolari e con dislivelli. Base 
antisdrucciolo acquistabile separatamente.

Campi di impiego:
- macchine automatiche
- gruppi elettrogeni
- motori
- impianti speciali
- impianti di ventilazione e condizionamento

Codice €
D

(mm)
H

(mm)
h

(mm) d A
(mm)

d2
(mm)

Carico max
(Kg)

P800800055 -,-- � 1 80 128 19 M20 100 9 1000

Pz.

Base antisdrucciolo 
per piedini di livellamento

Base antisdrucciolo per piedino di livellamento.
Cod. P801030801: con 2 fori passanti per l'ancoraggio alla pavimentazione.

P801030320

P801030400

P801030500

P801030800

P801030801

Codice €
ø

(mm) Materiale Per codice 
antivibrante

P801030320 -,-- � 32 PVC P800700015
P801030400 -,-- � 40 PVC P800700040
P801030500 -,-- � 50 NBR P800750070

P801030800 -,-- � 80 NBR P800750115
P801030801 -,-- � 80 NBR P800800055

Codice €
ø

(mm) Materiale Per codice 
antivibrante
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