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Avvolgitubo per aria compressa

Avvolgitubo per aria compressa, struttura resistente con tubo flessibile in 
poliuretano Stream-Line a base di estere, montaggio a staffa (con corpo 
staccabile), rotazione fino a 180°, tubo di collegamento alla linea da 1,5 m, 
sistema di sicurezza per il riavvolgimento del tubo lento e guidato che permette 
di evitare accavallamenti dello stesso o accidentali inceppamenti. Temperatura 
d'utilizzo: -20 °C +60 °C.

Codice €
ø tubo
(mm)

Lunghezza tubo
(m)

Attacco maschio
(BSP)

Pressione max di esercizio
(bar)

Peso
(Kg)

R827150005 -,-- � 8x12 10 1/4" 16 4,9
R827150010 -,-- � 8x12 17 1/4" 16 6,6

Bilanciatore per utensili

Bilanciatore per utensili, corpo in metallo, per cicli di lavoro particolarmente 
gravosi, regolazione della coppia della molla con chiave in dotazione, 
regolazione della corsa della fune mediante morsetto di registrazione, dotato di 
dispositivo di sicurezza contro la rottura della molla.

Codice €
Portata

(Kg)
Corsa fune

(m) Tipo fune Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Spessore
(mm)

Peso
(Kg)

R828050005 -,-- � 0,5÷1 2,3 nylon 165 110 56 0,6
R828050010 -,-- � 0,5÷1,5 2,3 nylon 165 110 56 0,6
R828050015 -,-- � 1÷2 2,3 nylon 165 110 56 0,65
R828050020 -,-- � 2÷3,5 2,3 nylon 165 110 56 0,65
R828050040 -,-- � 3÷6 2,3 acciaio 230 160 76 1,64
R828050045 -,-- � 5÷8,5 2,3 acciaio 230 160 76 1,7
R828050050 -,-- � 8÷11 2,3 acciaio 230 160 76 1,75

Bilanciatore per utensili pneumatici

Bilanciatore per utensili pneumatici, con tubo di alimentazione dell'utensile 
che funge anche da cavo di sostegno, corpo in materiale composito, corsa 
del tubo regolabile, compatto e resistente per cicli di lavoro particolarmente 
gravosi, la tensione della molla si regola con chiave in dotazione.

Codice €
Portata

(Kg)
Lunghezza tubo

(m)
ø tubo
(mm)

Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Spessore
(mm)

Peso
(Kg)

R828100005 -,-- � 0,5÷1,5 1,6 6,5x10 285 210 95 1,6
R828100020 -,-- � 1,5÷3 1,6 6,5x10 285 210 95 1,7
R828100025 -,-- � 3÷5 1,6 6,5x10 285 210 95 1,8

Kit tubo flessibile spiralato con pistola

Kit composto da:
- tubo flessibile spiralato per aria in poliuretano a base di estere, 
  eccellente resistenza agli olii, solventi e a soluzioni non acquose
- attacco filettato maschio 1/4" BSPT
- pistola di soffiaggio cod. R820200005, flusso d'aria 190 l/min
- supporto magnetico applicabile alla macchina utensile

Codice €
ø tubo
(mm)

Pressione max 
d'esercizio (bar)

Lunghezza totale
(m)

R810150005 -,-- � 5x8 10 4
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UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici
Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera •
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




