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Kit tubo flessibile spiralato con pistola

Kit composto da:
- tubo flessibile spiralato per acqua in poliuretano a base di estere, per l'utilizzo con
   emulsioni della macchina utensile per la pulizia dei pezzi in macchina, eccellente
  resistenza agli olii, solventi e soluzioni non acquose
- attacco filettato maschio 1/4" BSPT
- pistola di soffiaggio con regolatore per fluidi, flusso d'acqua 3,5÷15 l/min
- supporto magnetico applicabile alla macchina utensile

Codice €
ø tubo
(mm)

Pressione max 
d'esercizio (bar)

Lunghezza totale
(m)

R810200005 -,-- � 6,5x10 10 6

Pistola di soffiaggio per aria e fluidi

Pistola di soffiaggio (serie 208) con valvola che la rende idonea all'utilizzo sia 
con aria che con fluidi non infiammabili, tubo standard con attacco filettato 
rimovibile per poter configurare la pistola con altri accessori. Materiale: 
tecnopolimero POM (corpo pistola), ottone (valvola, tubo); guarnizione: NBR 
(gomma nitrile). Temperatura di utilizzo: -20 °C +60 °C.

Codice €
Connessione

(BSP)
Lunghezza tubo

(mm)
Flusso d'aria

(l/min)

Pressione max di 
esercizio

(bar)

Pressione min di 
scoppio

(bar)

Livello rumorosità
(dB)

Peso
(Kg)

R820350005 -,-- � 1/4" 90 500 16 64 94 0,096

Pistola di soffiaggio per aria e fluidi 

Pistola di soffiaggio (serie 208) con valvola che la rende idonea all'utilizzo sia con aria che con 
fluidi non infiammabili, tubo Star-Tip rimovibile a 6 uscite separate che rende la pistola 
silenziosa e conforme ai requisiti sulla sicurezza OSHA, tubo con attacco filettato 
rimovibile per poter configurare la pistola con altri accessori. Materiale: tecnopolimero POM 
(corpo pistola), ottone (valvola, tubo); guarnizione: NBR (gomma nitrile). Temperatura di 
utilizzo: -20 °C +60 °C.

Codice €
Connessione

(BSP)
Lunghezza tubo

(mm)
Flusso d'aria

(l/min)
Pressione max di 

esercizio (bar)
Pressione min di 

scoppio (bar)
Livello rumorosità

(dB)
Peso
(Kg)

R820200005 -,-- � 1/4" 90 190 16 64 79 0,096

Accessori per pistole 

Accessori intercambiabili per pistole serie 208, 
i tubi tramite avvitamento direttamente sulla 
filettatura del corpo della pistola, gli accessori 
protettivi con semplice inserimento sui tubi 
stessi. I tubi Star-Tip riducono la rumorosità 
d'uscita dell'aria compressa, i tubi standard 
massimizzano la portata del flusso dell'aria.

A

B

C

D E F

Codice € Descrizione Dimensioni Figura Flusso d'aria
(l/min)

Livello rumorosità
(dB) Applicazione

R820150032 -,-- � Tubo standard curvo lunghezza 90 mm A 500 94 per le massime prestazioni
R820150035 -,-- � Tubo Star-Tip curvo lunghezza 90 mm B 190 79 per ambienti con bassa rumorosità richiesta
R820150036 -,-- � Tubo standard diritto lunghezza 300 mm C 380 94 per le massime prestazioni
R820150037 -,-- � Tubo Star-Tip diritto lunghezza 300 mm D 180 79 per ambienti con bassa rumorosità richiesta
R820150040 -,-- � Schermo protettivo ø 100 mm E - - posizionabile su tutta la lunghezza del tubo
R820150045 -,-- � Ugello a schermo d'aria - F 580 - protezione da frammenti leggeri e liquidi

Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori •
Seghe alternative e circolari • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici e pulitrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




