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Cuffie antirumore

Cuffie antirumore protettive (mod. Sync™ Stereo), consentono di ascoltare con la 
massima sicurezza lettore MP3, Blackberry o simili, non hanno comandi per la 
regolazione del volume, interruttori da azionare o batterie da sostituire. 
Dispositivo audio non incluso.
Conforme alle norme EN 352-1, EN 352-6, EN 352-8.

Codice €
Valore di attenuazione 

SNR (dB)
Valori di attenuazione 

H/M/L (dB)
S252000005 -,-- � 31 32/28/23

Cuffie antirumore

Cuffie antirumore (mod. VeriShield™), archetto robusto in acciaio con imbottitura, 
sistema di attenuazione brevettato Air Flow Control, regolazione della coppa in altezza, 
cuscinetti ad inserimento rapido, che velocizzano la manutenzione, con memory foam per 
maggior comfort e miglior tenuta, anche in abbinamento con occhiali. 
Conforme alle norme EN 352-1.

Codice €
Valore di attenuazione 

SNR (dB)
Valori di attenuazione 

H/M/L (dB) Tipo

S251350005 -,-- � 27 30/24/19 VS110
S251350010 -,-- � 31 35/28/20 VS120
S251350015 -,-- � 35 36/32/26 VS130

Cuffie antirumore alta visibilità 
pieghevoli

Cuffie antirumore (mod. VeriShield™ VS120FHV) alta visibilità, archetto robusto in 
acciaio con imbottitura ricoperta con fascia retroriflettente per garantirne la massima 
visibilità, cuscinetti ad inserimento rapido che velocizzano la manutenzione in color verde 
fluorescente, pratica versione pieghevole per avere le cuffie sempre con sè.
Settori d'impiego: lavori stradali, ambienti aereoportuali, telecomunicazioni, protezione 
civile e ferrovie.
Conforme alle norme EN 352-1.

Codice €
Valore di attenuazione 

SNR (dB)
Valori di attenuazione 

H/M/L (dB)
S251400005 -,-- � 32 36/29/24

Cuffie antirumore

Cuffie antirumore (mod. VeriShield™ VS130M) con archetto ruotabile, multiposizione 
permette all'utilizzatore di selezionare la posizione sopra il capo, sotto il mento o dietro la 
nuca, compatibili con una vasta gamma di protezioni per la testa come elmetti, 
caschetti, maschere per saldatura, visiere. Sound Management Technology per 
bloccare i rumori nocivi e assicurare una ricezione più naturale della voce e dei segnali, 
archetto dielettrico in plastica resistente e indeformabile. Conforme alla norma EN 352-1.

Codice €
Valore di attenuazione 

SNR (dB)
Valori di attenuazione 

H/M/L (dB)
S251370005 -,-- � 35 36/33/26

Cuffie antirumore

Cuffie antirumore (mod. QM24+), con archetto ruotabile dietro la nuca, fascia 
di sostegno delle coppe in dotazione per aumentarne la stabilità, priva di parti 
metalliche e dunque dielettrica, utilizzabile anche con elmetti di protezione.
Conforme alla norma EN 352-1.

Codice €
Valore di attenuazione 

SNR (dB)
Valori di attenuazione 

H/M/L (dB)
S251330005 -,-- � 26 29/23/15

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento da lavoro • Abbigliamento alta visibilità •




