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Punte HSS • Punte in metallo duro • Maschi a mano • Maschi a macchina • Filetti riportati • Giramaschi e distruggi maschi • Filiere • Alesatori • Svasatori • Frese HSS •
Portainserti per tornitura esterna positivi • Portainserti per tornitura interna positivi • Portainserti per tornitura esterna negativi • Portainserti per tornitura interna negativi •

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° 
con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto, con passaggio 
interno del lubrorefrigerante, per sgrossatura con elevate capacità di 
asportazione grazie all'impiego di inserti con spoglia negativa. 
Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.

Ricambi

Codice €
Dimensioni

D (mm) d (H7) (mm) H (mm) p (mm) ß (°) Z Inserto Vite Giravite
A580780040 -,-- � 40 16 40 9 2 5

LNMX-LNEX 1006 A910350022 A559250070A580780050 -,-- � 50 22 40 9 1,5 7
A580780063 -,-- � 63 22 40 9 - 9

ß

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice € Foto Denominazione Figura
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A930431040 -,-- � 10 LNMX 100605 PNR-MB 10 6,5 6,5 3,5 0,5 #

A930431545 -,-- � 10 LNMX 100605 PNR-MB 10 6,5 6,5 3,5 0,5 #

A930432050 -,-- � 10 LNMX 100605 PNR-MB 10 6,5 6,5 3,5 0,5 #

A930420505 -,-- � 10 LNEX 100605 PNR-MA 
ALU 10 6,5 6,5 3,5 0,5 #

Pz.

                                                                                                                                              Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 329/330/331/332/333/334/335/336/337.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




