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Tessuto filtrante

U01725 - Tessuto filtrante, la materia prima delle fibre è il polipropilene, il cui polimero 
produce un materiale filtrante con diverse caratteristiche in relazione al tipo di grammatura, è 
utilizzabile per la filtrazione a gravità, a pressione di lubrorefrigeranti, acqua e liquidi in genere 
anche aggressivi.

U01730 - Tessuto filtrante, la materia prima delle fibre è la viscosa, che unita ad un collante 
di coesione produce un materiale filtrante con diverse caratteristiche in relazione al tipo di 
grammatura, è utilizzabile per la filtrazione a gravità di lubrorefrigeranti, acqua e liquidi in 
genere.

I range di filtrazione sono puramente indicativi 
in quanto il processo di filtrazione, oltre al TNT, 
è influenzato dal tipo di impianto di filtrazione 
dalla sua portata, dal lubrorefrigerante utilizzato 
e dal materiale lavorato.

  

Finale 
Codice

U01725 U01730
Peso 

(gr/mq)
Altezza 
(mm)

Grado di filtrazione media
 (µm)

Lunghezza 
(m)Polipropilene

€

Viscosa
€

0005 -,-- � -,-- � 25 500 45÷65 100
0010 -,-- � -,-- � 25 700 45÷65 100
0015 -,-- � -,-- � 25 1000 45÷65 100
0020 -,-- � -,-- � 35 500 40÷60 100
0025 -,-- � -,-- � 35 700 40÷60 100
0030 -,-- � -,-- � 35 1000 40÷60 100
0035 -,-- � -,-- � 50 500 30÷50 100
0040 -,-- � -,-- � 50 700 30÷50 100
0045 -,-- � -,-- � 50 1000 30÷50 100

Tessuto filtrante

Tessuto filtrante in TNT, la materia prima delle fibre è il poliestere, è utilizzabile 
per la filtrazione di lubrorefrigeranti, acqua e liquidi con impianti ad alto battente.

I range di filtrazione sono puramente indicativi in quanto il processo di 
filtrazione, oltre al TNT, è influenzato dal tipo di impianto di filtrazione dalla 
sua portata, dal lubrorefrigerante utilizzato e dal materiale lavorato.

Codice €
Peso

(gr/mq)
Altezza
(mm)

Lunghezza
(m)

U017310005 -,-- � 110 390 50
U017310010 -,-- � 110 540 50
U017310015 -,-- � 110 710 50
U017310020 -,-- � 110 1020 50
U017310025 -,-- � 110 1520 50

U017310030 -,-- � 70 390 80
U017310035 -,-- � 70 540 80
U017310040 -,-- � 70 710 80
U017310045 -,-- � 70 1020 80
U017310050 -,-- � 70 1520 80

Codice €
Peso

(gr/mq)
Altezza
(mm)

Lunghezza
(m)

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




